
Indicação de uso

Características

alfa, beta, gama ou X.

Sinalizador sonoro e luminoso, local e remoto.
cabo de 15m de comprimento.

Monitoração de campos com incidência de radiação

Display analógico.

Detector: Geiger Muller instalado externamente.
Sonda externa: Conectada a unidade de controle através de

5,5 kg (com bateria);

luz intermitente de advertência, com saída auxiliar para sinalização remota

500 volts;

monitor Alert G1-A com bateria

0,2 μSv/h a 10 mSv/h;

localizados no compartimento interno;

02 anos contra defeitos de fabricação;

Painel:

Temp. de operação::

Alarme sonoro:
x1 x10 x100 e mSv/h (outras configurações de escala disponíveis sob consulta);

Controles de calibração:

Gabinete:

Alta voltagem:

Itens inclusos:

Capacidade de leitura:

Dimensões:
Peso:

perceptível na presença de radiação

(sonora e visual) e comunicação; 

adesivado em policarbonato texturizado de alta resistência;
110/220V e bateria selada 12V/7Ah, com indicação luminosa de carga baixa;Alimentação:

Garantia:

caixa metálica recoberta com pintura epóxi;
-4°C a 50°C;

Escala:

25 x 24 x 11 cm (A-L-C);

manual de instruções.
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